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Instrucciones para limpiar y cambiar el cartucho . 7 WATERFREE TECHNOLOGIES

LIMPIEZA

Remover la suciedad del Rociar el mingitorio con Limpiarlo y secarlo Nunca echar soluciones

mingitorio el liquido limpiador limpiadoras u otros productos
recomendado por Falcon* quimicos dentro del mingitorio
4 Cudndo Se_ ‘_El ngagoerce Elliquido pasa El liquido no
debe cambiar alzrl:ede[siorrdel O lentamente porel O desaguaenel
el cartucho? protector. . e

CamBIO DEL CARTUCHO

Verificar el contenido dentro Insertar la llave adentro del Girar la llave hacia la Levantar el cartuchoy
de la caja cartucho izquierda para destrabar el vaciarlo completamente

cartucho
H 8| gy

Poner el cartucho adentro Echar agua jabonosa tibia Limpiar el borde interior de Poner el nuevo cartucho en el

de la bolsa de residuos y para limpiar la tuberia acero inoxidable orificio y girar la llave hacia la

desecharlo derecha para que quede trabado

9

Retirar el protectory llenar el Afiadir el sellador azul Rociar el mingitorio con Colocar a presion el protector

cartucho con por lo menos (dando tiempo a gue ) el liquido limpiador
1 litro de agua hasta que no desagiie en el cartucho) recomendado por Falcon*y
haya burbujas de aire limpiarlo

*Liquidos limpiadores recomendados por Falcon: http://www.falconwaterfree.com/literature/
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